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COIVIUNEDIRAFFADALI
ProvinciadiAgrigento

A.R.O.DIRAFFADALI
0.0.0.532del30/04/2014

UFFICIOARODIRAFFADALI

ViaPezzalonga,n.2-92015-RAFFADALI(AG)
tel.0922/475900-fax0922/39302-cod.físc./P.|VA00215640848

Oggetto:RimodulazionedelProgettoperilpotenziamentoeadeguamentodelCentroComunale
diRaccoltasitoinviaSgarano,conrisorseFSC-ODS,attribuiteallaRegioneSicilianacondelibera
CIPEn°79/2012medianteavvisopubblicodell'AssessoratoRegionaledell'EnergíaedeiServizidi

IPubblicaUtilitàprot.n°17585S/5del13/04/2017.

DESCRIZIONEDELLEATTREZZATURE,
QUANTITÀEDELENCOPREZZI

IlProgettista
(IngPaola
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IlResponsabileUnico|Proc'ímento
(lng.Salvatelmpíylia)



ll_|_lv

I'

_i_

1D_ '_

_..__ _1

.I._

_

'._|_
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ART.1CONTAINERSCARRABILEDA27MCCONTETTODICOPERTURA

Containerscarrabileatenutastagnadamc27circacontettodicopertura
CoperturacontainercontettoadantaunicaadoppiospioventeadoppiaaperturaDXeSX
tramitemartinettoamovibile.
Capacitàcirca27mc.
Lunghezzaesterna6.200mm.
Larghezzaesterna2.500mm.
Altezzainterna2.000mm.
Tipologiacontainer
Tipologiaportelloneposteriore:adantaunicabasculanteedabandieraconlevadisicurezza
laterale.
Tenutastagnaconguarnizioneen.2tirantilaterali.
N.2Portellelateraliribaltabiliversoilbassodamm1.200x500h(unaperlato).
Posizionamentolamieradelfondo:appoggiatasuitubolari.
LamieradelfondoinS275JR(Fe430)sp=4mm.
LamieradelleparetiinS275JR(Fe430)sp=3mm.
LamieraportelloneinS275JR(Fe430)sp=3mm.
LamieratestataS275JR(Fe430)sp=3mm.
Congiunzionepareti/fondoa45°.
Travibasamento:INP180.
Tipologiastrutturaanteriore(castello):dirittoconfasciaorizzontale.
Altezzaganciodiincarramento:1.460.
GanciodiincarramentoinFe510dia=55mm.
Scartamentoesternotravibasamento:1060mm.
Tipologiarulliposteriori:Strutturasaldata(nonsmontabile).
Materialerulliposteriori:S235JR(Fe360).
Rulliposterioridiametro170mm.
Numerofascesponda5.
Rinforzispondainclinati.
N.1scalettaesternasullafiancatanellaparteanteriore.
N.1girodigancitendifune.
Lavaggio,decapaggioedapplicazioneantiruggineadacqua.
VerniciaturaesternaaBASSOIMPATTOAMBIENTALE.
-Rinforzostrutturadelfondocontubolariravvicinati.
-Coppiatirantiinferioripermaggioretenutadelportellone.
-AdesiviperesterniriportantiillogoAziendale.
Optionalinclusi:
-Guarnizioneapplicatasullabattutadeltetto.
-Coppiatirantiinferioripermaggioretenutadelportellone.

Prezzocad.€7.500,00+I.V.A.

ART.2COMPATTATORESCARRABILEMONOPALADA22MC-ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
Ilcompattatorescarrabilemonopaladamc22,atenutastagna,èidealeperridurreilvolumedei
rifiutisolidiurbaniconfrazioniumide,carta,cartone,consentendounnotevolerisparmioditempo
neltrasporto.
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E'costituitodaunastrutturainacciaioaformatroncoconicaperfacilitarel°espulsionedeirifiuti.
FondoepareticameradicompressioneinHARDOX400.
Ilfunzionamentoèelettroidraulicomedianteallacciamentoarete380V50Hzepuòessere
automatico,semiautomaticoomanuale.E”provvistodiquadroelettricointercambiabileomologato
secondolevigentinormativedisicurezza.
Unacentralinaelettricadi11KWdipotenzaconsentedisvilupparespintedicompattazionedi50
tonconunapressionemassimad°eserciziodi200bar.
Ilportelloneposterioreèadaperturaidraulicamediantecollegamentoconl°impiantooleodinamico
dellamotriceditrasporto.
Ilcompattatoreèscarrabilesiaanteriormentesiaposteriormente.Anteriormenteèprovvistodi
ganciosmontabile.
Laparteanterioreesuperioredellatramoggiadicaricosonoprotettedabarrieremetalliche
(cancellettiegratasuperioredichiusura)edafinecorsadisicurezzacheinibisconoil
funzionamentodellamacchinaqualoravenisseroapertedurantelafasedicompattazione.
Dotatodifotocellulediavvicinamentoperaccoppiamentoconimezzisatelliti.
LamacchinaècorredatadaregolaredichiarazionediconformitàCEeconformeaquantoprescritto
dalleDirettive2006/42/CE,89/336CEE"compatibilitàelettromagnetica",73/23CEE"bassa
tensione"edaquantoindicatodallenorme:EN292-1;EN292-2,EN60204-1;EN-418;UNI
10021,73/23CEE.
Caratteristichetecniche:
Volumeutilemc22;
Sistemadicompattazionemonopala;
lunghezzaesternamm6.200
larghezzaesternamm2.500
altezzaesternamm2.600
Cameradicompressione:lunghezza1670mm-larghezza2110mm
FondocameradicompressioneinHardox400
Tramoggiadicarico;
Cancellettianteriorechiusiinreteelettrosaldata;
Doppioganciodiincarramento
N.4rullidiscorrimento.
Penetrazionespintoremm500;
Volumecomprimibileperciclomc2,6;
Rapportodicompressione4:1;
Cicliorari110cicli/h
Quadroelettricointercambiabileconpresamultipla
Tensionedifunzionamento380V;
Potenzamotoreelettrico11kW;
Pressionemassimadilavoro230bar;
Pressionediesercizio200bar;
Capacitàdispinta50ton;
Portelloneposterioreadaperturaabasculanteadaperturaidraulica.
Lavaggio,decapaggioeverniciaturainternaconfondoepossidicoadacqua.VerniciaturaesternaA
BASSOIMPATTOAMBIENTALE
PulsantieraMarcia/Reset/Emergenzaconcavostandarddaminimomt5.

Prezzocad.€27.000,00+I.V.A.

ART.3AUTOCARRO4x2-35Q.LI-EURO6-PASSOMM2.900ALLESTITOCON
CASSONEEGRURETROCABINAPERRACCOLTARIFIUTIINGOMBRANTI
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Caratteristichetecnichecabinato:
MTTKg.3.500;Passomm2.900.
OmologazioneEURO6.
MotoredieselturboCambiomanuale-Meccanicoa6marcesincronizzatoeretromarcia.Selettore
manuale.Indicatorecambiomarcia.
Limitazionevelocitàmassimaa100km/h.
FrizioneMonodiscoaseccoautoregistrante.
Trazioneposteriore.
Pneumatici185/75Rl6C.Ruoteposteriorigemellate.
Cabinainlamieradiacciaioditipoavanzataconpareteposteriorefinestrata,guidaasinistra,con3posti
omologatiincabinacompresoilconducente,Sedileautistaepasseggericonpoggiatestaecinturedi
sicurezza.Impiantodiariacondizionatamanuale,alzacristallielettrici,chiusuracentralizzatacon
telecomandoconchiaveripiegabile.Antifurtoimmobilizer.
Alettaparasoleinterne-latiguida/passeggero-Farifendinebbia-Filtrocarburante-Immobilizer-Luci
d”ingombrosopracabina-Mensolaportadocumentisopraparabrezza-Regolazionemanualealtezzafari
-Sedilecentraleabbattibileattrezzatoconpianoscritturaportadocumenti-Tascarigidaportaoggetti
portieraconducente/passeggero.Vetriatermici.RadioCDconbluetoothperiltelefono.
Impiantofrenanteconservofrenoidraulicoadepressioneacircuitiindipendentisuentrambigliassi.
Freniposteriorieanterioreadiscoaregolazioneautomatica,frenodistazionamentoconcomandoa
manoagentesu1l'alberoditrasmissione,frenomotore.ABS,ESC(Controllodistabilità),TCS(Controllo
trazione),EBDeBAS.
Sistemadiavvertimentocambiocorsiainvolontario(LDWS).
Sospensionianteriorieposterioriabalestrateparaboliche,integratedatamponiingommadifinecorsa;
ammortizzatoriidraulicitelescopiciadoppioeffetto.
Idroguida.Volanteregolabile.

Triangolod'emergenza-Portaruotaeruotadiscorta-Attrezzidibordoemartinettotelescopico.
Ganciodimanovraanteriore-CompletodicollaudoM.C.T.C.

CabinatoallestitoconcassoneribaltabileeGruretrocabina.
Caratteristichetecnicheattrezzatura:
CassoneribaltabiletrilateraleinFe360aspintadirettaadunpistoneazionatodapompaepresadiforza;

Spondeinalluminio;
Sovraspondeinalluminio;
Spondaposterioreconaperturasemplice;
PianaleliscioinacciaioFe360;
Paracabinainprofilatosemplice;
Parafanghizinco-gomma;
N.1Cassettaportaattrezziinacciaiozincatoconserratura;
N.1Verricello;
Gancitendifuneperimetralialcassone(n.2perlato);
Verniciaturamonocolore.

GRUidraulica
Caratteristichetecniche:

N.03sfiliidraulicisubasegru:6,4minorizzontale
StabilizzatoriIdraulicianterioriaduscitamanualeminimaa3,3m
SpecificheinaccoroallenormeEN12999:2011-ClassificazioneHC1HD4/B3delleEN12999
Controllodellaposizioneditrasportogrusucassone-Controllodeglistabilizzatoriinposizionedi
trasporto
Sbraccioidraulicominimo:6,00mt
Larghezzamaxgru:1600mm
lngombrogrusucassonemax:470mm
Altezzamaxgruariposo:1590mm
MontaggioeCollaudoM.C.T.C.

Prezzocad.€49.000,00+I.V.A.
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ART.4SISTEMADIPESATURAeSTAZIONEREMOTAPERLARACCOLTADATI

SistemainformatizzatomultimedialefunzionantesuqualsiasipiattaformaMicrosoftWindows.-Interfaccia
graficaintuitivaepredispostoperilfunzionamentoconpctouchscreen.
Fornituradistazioneremotaperlagestionedeidati.
Caratteristicheprincipali:-CalcoloememorizzazioneGestionedi2bilancecondifferenteportata
configurabili-Archiviazionedituttelepesate-Exportdellalistneiformatipdf,worddoc,excel-
Postazioneperoperareinretesuunicodatabase-Stampaetichettaconstampanteatrasferimentotermicoo
constampantelaserdaufficio-Adattoperutilizzosupctouchscreenindustriale-Possibilitàdiutilizzare
databasedidiversanatura:Access,SqlServer,Oracle,etc.
StazioneFissadiIdentificazioneconInterfacciaUtenteePesaturaconDueBilance;
LaStazioneRemotadiTerraècompatibileconlasuddetteattrezzaturaconsentendounagestioneunivoca
dell°anagraficautentiePallineamentodellastessapressotutteleattrezzatureinformatizzateoperantisul
territorio.
Lastazionedovràesserecostituitadaunpersonalcomputerdotatodiunmasterizzatoreediunastampante,il
tuttoracchiusoall”internodiunastrutturaincarpenteriametallicainlamieraverniciatacompletadigruppodi
continuitàediinterruttoredifferenziale.
LastazioneRemotadiTerraèingradodicomunicareconattrezzatureinformaticheabilitatealconferimento
dirifiutitramiteportaethernetoWI-FI.
Lastazioneremotadeveavereleseguenticaratteristicheminime:
MicroprocessoreIntel,4GBdiRam;HD250GBSATA;Monitorcolori21,5”16/9HD,5ms;Lettore
masterizzatoreDVD;Tastierastandard;MouseOttico;WindowsWIN7;Gruppodicontinuità1000VA;
Stampanteagettod°inchiostroA4A5;ModemperricezionedaGSM.

Prezzo€11.000,00+I.V.A.

ART.5BIOTRITURATORE-CIPPATRICECONCARRELLODITRAINOOMOLOGATOPER
TRAINO80KM/H

Biotrituratore-Cippatriceconmotore,potenza50KW,4cilindri,raffreddamentoaliquido.
Idealeperlatriturazionedirifiutiorganiciurbaniedindustriali,adattaalleesigenzedimanutentori,
vivaisti,aziendeagricoleedentipubblici.
Strutturadeltrituratorecompostadalamiered°acciaioelettrosaldateconspessoremm6;tramoggia
dicaricod°ampiedimensioni,lunghezzadimm1.650-larghezzamm1.000-altezzamm750,
compostadalamiered°acciaiosagomateedelettrosaldated°altospessore.
Trasmissioneprimariacongiuntoidrodinamicoeacinghietrapezoidaliadalteprestazioni,mentre
lesingolemovimentazionisonoaffidateamotoriidrauliciabbinatiarobustimotoriduttori.
Dispositivoelettronico“NO-STRESS”che,oltreagarantirelaprotezionedaeventuali
sovraccarichi,provvedeallagestioneautomaticadell°alimentazioneinfunzionedelcaricosul
rotore,evitandointasamentidellamacchina.
Rotoreamartellidiametro400mm,dotatodi11°60martellimobilireversibilicostruitiinacciaio
speciale,dispostisu4assi,abbinatoacontromartellointercambiabilechepermettedideterminarela
dimensionedelmaterialetrituratoeconsentedilavorareramaglie.
Sistemad°alimentazionestrutturatoinmododafacilitare1°introduzionedimaterialiparticolarmente
voluminosi,compostodiunnastrod”alimentazioneorizzontaleinacciaiodilunghezzaminimamm
1.300elarghezzaminimamm350alloggiatoallabasedellatramoggiadicarico,edunrullodentato
d°immissione,conflussoevelocitàcontrollatielettronicamentetramite“NO-STRESS”.
Dotatadiunabarracomandodisicurezza,montataabordotramoggia,perconsentireall°operatore
ilcontrollodell°alimentazioneinfasedilavoro.
Nastrod°a1imentazioned”acciaiodeltipoacatenachiusa,accorgimentoche,oltreapermettere
Pottimizzazionedellafasedicarico,evital°accumulodimaterialesottolastrutturadellamacchina.
Sistemadiscaricoinaltofinoamt2,50.
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Carrellomonoassepertraino,omologatofinoa80Km/ora,completod°impiantoluci,dotatodi
ruotealargasezionemontatesuunrobustotelaio,checonsentedispostarelamacchinasuqualsiasi
tipoditerreno,garantendostabilitàeperfettamanovrabilità,frenoarepulsione.
Rallagirevole360°,sucuièmontatalamacchina,permetteunveloceposizionamentodellastessa
inrelazionealleesigenzedicaricoescarico.
IcomandidelBiotrituratorecomprendono:comandid°arresto,avanzamento,inversione,la
regolazionedellavelocitàd°alimentazioneelaregolazionedellasogliad°interventodeldispositivo
“NO-STRESS”.

Prezzo,compresoimmatricolazione,trasportoedistruzione,€34.000,00+I.V.A.

ART.6IIVIPIANTODIVIDEOSORVEGLIANZA

FornituraedinstallazioneditelecamereIPBULLETIRda4Megapixel,perinterno/esterno(IP66),H.265,
otticafissada3.3-10.51n1n,POE,BI.
FornituraedinstallazioneditelecamereIPBIR4Megapixel,VF,IR35,12V,POE,SD,AUDIO,ALL.
FornituraedinstallazionediHARDDISKhdd3tbsatavideosorveglianza
NVR16CH,H265,4K,ONVIF,2HDD,320MBSG
UPS1000VAONLINERS232USBSW
ARMADIOAMURO12UPORTAVETROH640
PATCHPANELUTP24PORTECAT.5E
SWITCH24PORTE10/100/100GIGABIT
PANNELLO19CONCOMANDOVENTILAZIONE
CASSETTO19+3VENTOLECONINTERRUTTOREON/OFF
SWITCH10PORTEPOE10/100/100GIGABITMB
SWITCH8PORTE10/100/100GIGABIT4POE
Fornituraedinstallazionedimonitorda21”dacollegareall°NVRperlavisualizzazionelocaledelle
immagini.
Redazioneesecutivaperlamessainfunzionedelsistemanelsuocomplesso,corredatadallaadeguata
documentazionecosicomerichiestodallenormativevigenti.Schemielettricidell°impiantisticaequant°altro
necessarioalcorrettofunzionamentodelsistema;garanziadelsistemanelsuocomplessoperladuratadi24
mesiafardatadallamessainserviziodelsistemastesso.
Pali,supporti,ancoraggiperletelecamere,armadiperlastrumentazioneelettronica,cavidicollegamento,
dispositividisicurezzaetuttoquant°altronecessarioperPinstallazionedituttoilsistema.

Prezzo€13.000,00+I.V.A.

ART.7Contenitoriinpolietileneda120ltraccoltaFarmaciScaduti

Contenitoreinpolietileneantiurtoantiacidolavabileedisinfettabile.
Coperchiosuperioreadaperturamanualeechiusuracoperchioconserraturaascattoautobloccante.Apertura
conchiaveuniversale.
Coperchiodotatodibocchettametallicaautoscaricanteeantiaspoitazione.
11.02ruotegommate.
Colorebianco

Prezzo€160,00+I.V.A.
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