
ARMATURA TRAVI  A QUOTA 7,35 - R=1:50
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Armatura opere in elevazione quota 7.35 1/505.7
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5- IMPIANTO SPORTIVO: STRUTTURALI

ELENCO DEI MATERIALI
ELEMENTI STRUTTURALI CARATTERISTICHE

CALCESTRUZZO
Calcestruzzo per magrone

ACCIAIO
Tipo B450C
fyk ≥ fynom= 450 N/mm²
ftk ≥ ftnom= 540 N/mm²

Acciaio per cemento armato in
barre o reti

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

Copriferro pilastri: Saldature d'angolo
Copriferro travi : S1 ≥ S2

H= S2
SP= 0,7xS2

S= 3 cm
S= 3 cm

S

S

S

S

L

La lunghezza delle parti
di barre è "fuori tutto"

 (Norme ISO/DIN 4066) S1

H

S2

SP

Calcestruzzo per strutture in fondazione

Struttura in legno lamellare

CLS: classe C8/10

CLS: classe C28/35
Classe di aggressività ambientale XC2
Contenuto minimo di cemento - 300 Kg/m³
Rapporto acqua/cemento - a/c < 0,60
Consistenza allo scarico - Slump S4

GL 28h

Calcestruzzo per strutture in elevazione

CLS: classe C28/35
Classe di aggressività ambientale XC3
Contenuto minimo di cemento - 320 Kg/m³
Rapporto acqua/cemento - a/c < 0,55
Consistenza allo scarico - Slump S4


	Fogli e viste
	arm travi 7.35


